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Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem
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Miasto Poznan, obreb 0022, arkusz 18, dziatki nr: 68/1, 126/1, 126/2, 126/3, 155/3, 123, 120, 115, 112.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Pawet Borowiak WKP/0289/POOD/12 drogowa 11.2020
Sprawdzajacy mgr inz. Aleksander Sagan | WKP/0114/POOD/11 drogowa 11.2020

Poznan, listopad 2020 r.
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Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

A. CZESC OPISOWA
1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  dla
ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i osSwietleniem. Cato$¢ prac
przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na dziatkach w pasie

drogowym, ktérych witascicielem jest Miasto Poznan.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa IPI.220.0029.1.2020 z dn. 30.06.2020 r.
zawarta pomiedzy firmg stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Zarzadem Drdg Miejskich

w Poznaniu.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e umowa IPI.220.0029.J.2020 z dn. 30.06.2020 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej wraz
z odwodnieniem i o$wietleniem,

+ Mapa do celdw projektowych wykonana na potrzeby zamdwienia,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkoéw ich
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umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pézniejszymi zmianami),
1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej
w zakresie budowy ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i osSwietleniem na

odcinku od ul. Sianowskiej do ul. tagowskiej.

Dodatkowo, zadanie uwzglednia wykonanie: projektu statej organizacji ruchu
z uwzglednieniem funkcjonowania i poprawy bezpieczenstwa dla wszystkich

uzytkownikow ruchu, projektu kanatu technologicznego oraz projektu zieleni.

1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem budowy

ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem.

L.p. Nr Dziatki Arkusz | Obreb Nazwa obrebu GO:Dziatki ewidencyjne
1. 68/1 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.68/1
2. 126/1 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.126/1
3. 126/2 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.126/2
4, 126/3 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.126/3
5. 155/3 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.155/3
6. 123 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.123
7. 120 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.120
8. 115 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.115
9. 112 18 22 Krzyzowniki 306401_1.0022.AR_18.112
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem

i oswietleniem

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 11.2020 e

(miejscowo$¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem

i oswietleniem

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 11.2020 e

(miejscowo$é i data) Aleksander Sagan
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3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OEREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0034-312/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
in#ynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Mr 5 poz. 42, z pdin. 2m.) iart, 12 ust, | pke 1, an.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pki 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: D U. 2 2010 r. Nr 245 poz. 1623 ¢ péin. zm.} oraz § I8 sl | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie
{Dz, L. Nr 83 poz. 578 z po#n. zm.}

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwao
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.pa. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzi.

FPouczenie
1. Podstaws do wykonywanis samodzlelnych funkeji technicznych w budowniciwic stanowt wpis do centralnego rejestry
CHownege Inspektors Madzoni Budowlanego oraz wpis na liste celonkaw whisciwej izhy samaorzadu mwodawega,
2.0d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Kemisli Kwalifikecyjnel Polskiej leby InZynierow Budewnictwi
w Warszawie, 2a podredniciwem Wislkopolskiej Okregowej Ezby Ingynicriw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia,

Prrewodniczacy
Okregowej Koml s5ji Kwalifikacyjnej WOIIB

C{H A

dr inZ. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow mzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Skiad orzekagcy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej

. . g ol ) "1,'{1 ! l\l I".I ‘L
Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: .5 g8 1 0.7 ) TSR

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski....... i?tﬁ_‘,

il
Crlonek Komisji — mgr ing. Szceepan Mikurenda:. S Ri,:/

Otrzymuja:
1, Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Ledne 16/149
2. Okregowa Rada Izby
3. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INEYNIERGW
BUDOWHICTWA

ZaSwiadczenie
O numerze wengfilecyjnym:
WEP-8W4-6YG-NAB *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WEF/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16149, 62-028 Kozieglowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej [zby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregows] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zpmdnie art 3 ust 2 ustewy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie el=ktroniczngm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w past=d
eisitraniczne] opatrzans bezpiscanym podpisem elekironiczrym wengfikowsnym proy pomooy wainego kwelificowanego certyfiatu sy
risenoraaine pod wrglscem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisemi wiasnorgonymi )

* Weryfikage poprawnasd canyoh w ninisjszym 1afaiadceniy moina sprawdic 2a pomocy numens wergfikacyinaga taswisdczenia pe
stromie Polskiej izoy Indynierow Budownictws wwes.piib ong.pl jub kontaktujge sie = oiurem whasciwej Okregowej Izby InSpnierdw
Budownictwa,
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WIELKOPOT SKA
OKREGOWA
TZBA
INZYNIEROW
RBUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0054-160/2011 Paznan, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (DU, £ 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz UL 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 » pdin. 2m.) oraz. § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
(D, U Nr 83 poz. 578 7 pd7n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOILB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei drogowej

UZASADNIENIFE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Padstawa do wykonywania samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do ecntralnego rejestru
CGtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Olregowej Tzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

frmwodn1icmcy'
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR

dr inz. Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jjest upowarniony w specjalnosci drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa w sprawie
samodziclnveh funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisaow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 ravporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projcktowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad oreekajdey
Olaggowe] Komisji Kwalifikacyjneg)

Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Calonek Komisji — dr inz, Andrzej Barceyniskiz... ... ]

Crlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:..i.... {
N, e

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O umerze wenyTikeoyjryme

WEKP-AID-R4D-EVY *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ul. Grudzinskiego 18 8/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiern Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

[Zeodnie @rt. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
e!dmnnhnq’ opatrzone Impi:ml'lyrn podpisem elektroniczmym weryfikowanym proy pomocy wainegs owalifkowanszn certyfikato =3
AT ine pod wrgheo wutkow prawmych dodurmentom opatroonym podpisami wizmnongozmymi )

* Weryfikacjg poprawnoid damych w niniejszym zafwiabczeniu moina sprawdzic 2 pomocy numens weryfikacyjrepn mawiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indymierow
Budownictwa.
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4. Opinie i uzgodnienia
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5. Zakres opracowania

Projektowana budowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robdt

budowlanych:

Wyciecie istniejgcych drzew i krzewdw wskazanych w projekcie zieleni.
Demontaz znakdéw drogowych i innych elementdéw bezpieczenstwa ruchu.
Rozbidrka istniejgcego obrzeza betonowego.

Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z konstrukcja.
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt azurowych wraz z konstrukcija.
Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.
Odpowiednie zabezpieczenie elementdéw istniejacej infrastruktury.
Wymiana gruntu na gtebokosci 70cm ponizej istniejgcego terenu.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B20, gr. 22cm.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15cm.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm

Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 10cm.

Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm.

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej.

Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm.

Utozenie kraweznika betonowego typu wjazdowego 15x22cm.

Utozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm.

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i innych elementow
infrastruktury obcej w pasie drogowym.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~dwuteowej”, koloru jasnoszarego, gr.8cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~cegietka”, koloru jasnoszarego, gr. 8cm.

Montaz znakdéw drogowych.

Wykonanie oznakowania poziomego.

Zatozenie trawnikdéw.

Uprzatniecie terenu budowy.
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6. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

Ul. Dziwnowska znajduje sie w centralnej czesci dzielnicy Krzyzowniki-
Smochowice w Poznaniu i jest zlokalizowana pomiedzy ul. Sianowska
i ul. tagowska. Sktada sie ona z dwoch prostopadtych do siebie odcinkow.

W zwigzku z powyzszym ul. Dziwnowska podzielono na dwa odcinki tj.:

« odcinek 1 (0$ 1) zlokalizowany na linii pétnoc - potudnie,

« odcinek 2 (0$ 2) zlokalizowany na linii wschéd - zachdd.

W stanie istniejgcym, na catej dtugosci ul. Dziwnowskiej wystepuje gruntowa

nawierzchnia jezdni na catej szerokosci pasa drogowego.
Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi odpowiednio:

+ dla odcinka 1 - ok. 8,0m,
+ dla odcinka 2 - ok. 13,0 - 14,0m.

Ul. Dziwnowska objeta jest strefg tempo 30 oraz strefg skrzyzowan
rownorzednych. Powyzsze strefy zostaty wyznaczone za pomoca odpowiedniego

oznakowania pionowego.

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujace sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

« sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

« siec elektroenergetyczna podziemna i naziemna,
« siec teletechniczna,

« kanalizacja sanitarna.

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia stanu istniejgcego wzdiuz

ul. Dziwnowskiej:
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry projektowanych elementow ulic:
« klasa techniczna drogi: D
» kategoria drogi: gminna
» kategoria ruchu: KR3,
« predkosc¢ projektowa: V,=30km/h,
« szerokos¢ jezdni w kraweznikach: 5,0m,

« szerokos¢ projektowanego chodnika przy jezdni - wg planu syt. >2,0m.
Droga w planie

Projekt dla budowy ul. Dziwnowskiej zakiada wykonanie nowej nawierzchni
jezdni wraz z konstrukcjg, budowe chodnikdéw, uporzadkowanie istniejgcej

zieleni, a takze budowe os$wietlenia i wpustdw odwodnieniowych.
Zadanie projektowe zostato podzielone na 2 odcinki projektowe:

+ odcinek 1 (0$ 1) o dtugosci L=113,51m,
+ odcinek 2 (0$ 2) o dtugosci L=73,45m.

Wzdtuz osi 1 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m ograniczong obustronnie
kraweznikiem. Po wschodniej stronie od projektowanej jezdni przewidziano
chodnik o szerokosci min. 2,0m. Z uwagi na ograniczong szerokos¢ przekroju
poprzecznego pasa drogowego, po zachodniej stronie od projektowanej jezdni
przewidziano wytgcznie kruszywo, jako uzupetnienie przestrzeni pomiedzy

projektowanym kraweznikiem a istniejagcym ogrodzeniem.

Wzdtuz osi 2 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m ograniczong obustronnie
kraweznikiem. Po pétnocnej stronie od projektowanej jezdni przewidziano
chodnik o szerokosci min. 2,0m oraz miejsce przeznaczone pod zielen. Natomiast

po potudniowej stronie przewidziano wytacznie uporzadkowanie istn. zieleni.

Z uwagi na nieprzelotowe zakonczenie odcinka drogi (wzdiuz osi nr 2),
zaprojektowano plac do zawracania samochodéw o wymiarach 12,5x12,5m.
Obstuga przylegtych posesji, wzdtuz osi 1 i 2 odbywac sie bedzie za pomocq
bezposrednich zjazdéw indywidualnych.

Rozwigzania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 - Plan

sytuacyjny.

15



Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem.

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Droga w przekroju podtuznym

Niweleta zaprojektowana jest w nawigzaniu do istniejacej niwelety
ul. Sianowskiej i ul. tagowskiej. Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono

wszystkie elementy state takie jak np.:

« istniejqce bramy i furtki,,
» dojazdy do posesiji,
« dojscia do budynkodw, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju podiuznym przedstawione sg na rysunku

nr 3 Przekrdj podtuzny odpowiednio dla kazdego odcinka projektowego.

Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy przekrdj poprzeczny jezdni o pochyleniu 2% dla

kazdego z 2 odcinkdow projektowych.
Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjeto od 1% do 3%.
Pochylenie podtuzne na projektowanych zjazdach przyjeto nie wieksze niz 5%.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykona¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu
minimalnego spadku 0,3% w strone projektowanych odbiornikow odwodnienia

lub terendw zieleni.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejgcych elementow
zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejgcych furtek,

bram wjazdowych, chodnikéw, jezdni, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sa na

rysunku nr 4 Przekroje normalne.
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8. Infrastruktura techniczna niebedgca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujace sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

+ sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

» sie¢ elektroenergetyczna podziemna i naziemna,
« siec teletechniczna,

« kanalizacja sanitarna.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robdt ziemnych, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci.

W ramach zadania nalezy dostosowac rzedne wysokosciowe studni oraz innych

elementéw infrastruktury do niwelety nowej jezdni i chodnika.

9. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja jezdni

 Betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ ,dwuteowa”, kolor jasnoszary,
gr.8cm.

« Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm.

» Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - gr. 22cm.

« Wymiana gruntu na gtebokosci 70cm ponizej istniejgcego terenu.
Konstrukcja chodnika

 Betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary,
gr. 8 cm.

+ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm.

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa ‘tamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15cm.

« Wymiana gruntu na gtebokosci 70cm ponizej istniejgcego terenu.
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Konstrukcja zjazdow

Betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary,
gr. 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15cm.

Wymiana gruntu na gtebokosci 70cm ponizej istniejgcego terenu.

10. Zielen

Projekt zieleni wedtug odrebnego opracowania.

11. Odwodnienie

Projekt odwodnienia wedtug odrebnego opracowania.

12. Oswietlenie

Projekt o$wietlenia wediug odrebnego opracowania.

13. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu wedtug odrebnego opracowania.

14. Informacje uzupetniajace

Na terenie objetym inwestycjqa nie wystepujga wplywy zwigzane
z eksploatacjq gdrnicza.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong
przyrodniczg, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody.

W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie

ma ujec¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 — Przekroje podiuzne
Rysunek nr 4 — Przekroje normalne

Rysunek nr 5 - Szczegdty konstrukcyjne
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C. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej wraz

z odwodnieniem i o$wietleniem.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektéw:

« Woyciecie istniejacych drzew i krzewdw wskazanych w projekcie zieleni.

« Demontaz znakdéw drogowych i innych elementéw bezpieczenstwa ruchu.

« Rozbidrka istniejacego obrzeza betonowego.

« Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z konstrukcja.

« Rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt azurowych wraz z konstrukcja.

+ Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.

« Odpowiednie zabezpieczenie elementdéw istniejacej infrastruktury.

« Wymiana gruntu na gtebokosci 70cm ponizej istniejgcego terenu.

 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B20, gr. 22cm.

«  Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15cm.

« Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm

 Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 10cm.

 Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm.

« Wykonanie s$cieku przykraweznikowego z kostki betonowej.

e Ulozenie obrzeza betonowego 8x30 cm.

« Ulozenie kraweznika betonowego typu wjazdowego 15x22cm.
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» Ulozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm.

« Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i innych elementow
infrastruktury obcej w pasie drogowym.

« Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~dwuteowej”, koloru jasnoszarego, gr.8cm.

« Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~cegietka”, koloru jasnoszarego, gr. 8cm.

« Montaz znakéw drogowych.

« Wykonanie oznakowania poziomego.

« Zatozenie trawnikdéw.

e Uprzatniecie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

» jezdnie, chodniki,

« sie¢ uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

+ sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

» sie¢ elektroenergetyczna podziemna i naziemna,
« siec teletechniczna,

« kanalizacja sanitarna.

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji robot budowlanych:
- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -
niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny - niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia,

- wykonywanie robo6t przy utrzymanym ruchu pojazdéw mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia.

27



Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem.

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét:

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy,

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie,

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

zagrozen.
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- roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesow 0s6b trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegdtowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa

i Odbioru Robo6t Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkow.
2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegdblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych $rodkéw
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powinny zapewnia¢ wystarczajacga ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

np. uszkodzenie skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik

budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak Ilub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa

i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez

lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

pracy

badan

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,
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- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewfasciwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierajacym
szczegotowg informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21
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