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wypetnienie opaski kruszywem

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

Sciek przykraweznikowy z dwurzedowej
betonowej kostki brukowej, gr. 8cm
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betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ
"dwuteowa", kolor jasnoszary, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego B20, gr. 22cm

wymiana gruntu na gtebokosci 70cm
ponizej istniejgcego terenu

Sciek przykraweznikowy z dwurzedowej
betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

Przekroj B-B

1
' obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ
cegietka, kolor jasnoszary, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,
gr. 15cm

wymiana gruntu na gtebokosci 70cm
ponizej istniejgcego terenu

L proj. zielen L proj. chodnik L proj. jezdnia L proj. zielen L
T ~200 T 223 T 500 T ~435 B
1 i 200 15 250 L 250 ’ 1
S 17 1 1 >
g2 i =
zg! | '8
S5 -10.07 | -10.07 188
S 2! 1-3% o + 0.01 2% 10.00 29, 4001 1S o
s 3 i c 8
o © ; o ©
gz —1 ©
S | g
(O] 1 | 1 (©]
1 - S S S S S S S S S R S I R R
1 | Zamawiajacy Wykonawca
. betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ
"dwuteowa", kolor jasnoszary, gr. 8cm . 5 iaicki
obrzeze betonowe 8x30cm ! Y. 9 kraweznik betonowy 15x30cm Zarzad Drog Miejskich
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm w Poznaniu stadtraum Polska Sp z o.0.

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ
cegietka, kolor jasnoszary, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,
gr. 15cm

wymiana gruntu na gtebokosci 70cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu

ul. Wilczak 17

wymiana gruntu na gtebokosci 70cm

ponijej istniejacego terenu Sciek przykraweZnikowy z dWUI’ZQdOWGj
betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

cementowego B20, gr. 22cm tawa betonowa z oporem (beton C12/15) 61-623 Poznar

.

ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznari

Sciek przykraweznikowy z dwurzedowe;j

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

kraweznik betonowy 15x30cm

ponizej istniejgcego terenu

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

. Data Numer
Nazwa opracowania opracowania 11.2020 Skala 1.25 rysunku 4
Nazwa rysunku Przekroje normalne aArI';(’Z;ez; -
Opr. agowan/g dokumentacji Projektant mgr inz. Pawet Borowiak
projektowej dla budowy
, . . Nr upr. bud. WKP/0289/POOD/12 Podpis
ul. Dziwnowskiej wraz : : P
L, o, , . ‘z drogowa do projektowania bez
z odwodnieniem i o$wietleniem Specialnos¢ ograniczer
Projekt budowlan von Asystent projektanta|  mgr inz. Rafat Zajaczkowski Podpis f\) . 2 a Q.
oje u O'{V ano-wykonawczy Sprawdzajgcy mgr inz. Aleksander Sagan !
Branza drogowa
Nr upr. bud. WKP/0114/POOD/11 Podp is g
. > drogowa do projektowania bez
Specialnosé¢ ograniczeri
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